
VIBRAXTION SARL
Les Feuillées
01320 CHATENAY - FRANCE

Tél.   04 37 86 12 09
Fax   04 74 40 48 31

www.vibraxtion.fr
email : sales@vibraxtion.fr

email : sales@vibraxtion.fr
Tél.   04 37 86 12 09

Le
s 

in
fo

rm
at

io
ns

 te
ch

ni
qu

es
, s

ch
ém

as
 e

t i
m

ag
es

 p
ré

se
nt

s 
de

 c
e 

do
cu

m
en

t s
on

t l
a 

pr
op

rié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
Vi

br
ax

tio
n 

SA
RL

. T
ou

te
 re

pr
od

uc
tio

n 
es

t i
nt

er
di

te
. 

VIBRATEURS ÉLECTRIQUE
Série MVSS 
Aluminium anodisé & Inox 316L

---- Caractéristiques et dimensions présentées pour modèle 3000 Tr/Min ----
Nous contacter pour obtenir les détails sur modèles 1500/1000/750 Tr/Min

220 V
50 Hz

115 V
60 Hz

 600328 MVSS 3/100-S02 00 • 12.0 12.0 121 174 1.19 1.71 7.80 7.80 180 180 0.35 0.30

600329 MVSS 3/200-S02 01 • 21.0 15.0 211 218 2.07 2.14 8.20 8.00 180 180 0.35 0.30

600330 MVSS 3/300-S02 10 • 30.1 20.4 304 297 2.98 2.91 12.5 12.0 260 270 0.60 0.50

600331 MVSS 3/500-S02 20 • 49.9 32.4 503 471 4.93 4.62 18.5 17.5 450 500 0.80 0.75

600515 MVSS 3/800-S08 30 • 78.0 52.0 785 754 7.70 7.40 25.0 24.0 650 685 1.10 1.00

600333 MVSS 3/1100-S02 35 • 110 73.0 1105 1061 10.8 10.4 30.0 29.0 1000 1200 1.75 1.75

600334 MVSS 3/1510-S02 40 • 153 102 1545 1483 15.2 14.5 39.6 38.0 1400 1450 2.30 2.00

600335 MVSS 3/2010-S02 50 • 205 128 2059 1853 20.2 18.2 48.7 46.3 2200 2200 3.50 3.00

 600328 MVSS 3/100-S02 00 • 12.0 12.0 121 174 1.19 1.71 7.80 7.80 165 165 0.75 1.52

600329 MVSS 3/200-S02 01 • 21.0 15.0 211 218 2.07 2.14 8.20 8.00 165 165 0.75 1.52

600330 MVSS 3/300-S02 10 • 30.1 20.4 304 297 2.98 2.91 12.5 12.0 280 280 1.25 2.40

600331 MVSS 3/500-S02 20 • 49.9 32.4 503 471 4.93 4.62 18.5 17.5 500 500 2.30 4.50

600515 MVSS 3/800-S08 30 • 78.0 52.0 785 754 7.70 7.40 25.0 24.0 700 750 3.25 7.00

* Moment dynamique = 2 x moment statique.

2 pôles - 3000/3600 rpm

Caractéristiques mécaniques
Moment

statique*
kgmm

Forza centrifuga Poids
kgkg kN

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

Caractéristiques électriques
Puissance

absorb. max
W

Courant max
A

50 Hz 60 Hz
400 V
50 Hz

460 V
60 Hz

Description

Code Type GR
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