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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle
Diamètre Démontable Fréquence Force 

centrifuge Amplitude Voltage 
nominal Cable Taille Poids

Ø - Vib. /min KG N mm V-Hz m mm KG

VT0470T/B5 38 12000 150 1471 1,3 42 - 230 10 320 9

VT0472T/B5 50 12000 275 2697 1,5 42 - 230 10 330 14

VT0478T/B5 60 12000 460 4511 1,8 42 - 230 10 410 17

VT0476T/R5 65 Oui 12000 465 4560 1,9 42 - 230 10 410 17

VT0474T/B5 70 12000 470 4609 2 42 - 230 10 410 17

VT04780T/R5 80 Oui 12000 520 5100 3 42 - 230 10 475 22

 et prise CEE.
, 

mais aussi le contenu en eau et en laitance du béton.

Facilite la mise en place des bétons et leur assure une plus forte 
compacité dans le but d’améliorer leur durabilité ainsi que leur 
aspect de surface.

Néoprène® (H07RN.F) de 10 m et d’une
disposant d’une tête en acier .

AIGUILLES VIBRANTES ÉLECTRIQUES - VT

VT SERIES

AIGUILLES DISTRIBUÉES
PAR VIBRAXTION Sarl
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