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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         

DIMENSIONS (mm)

Modèle A B C D E F G Fig.

VEPM 400 600 180 264 105 140 206 58 17 2

VEPM 400 900 208 276 170 170 206 100 17 2

VEPM 400 1400 232 355 140 190 228 110 17 2

VEPM 400 2000 232 392 140 190 228 110 17 2

VEPM 400 3000 232 450 140 190 228 110 17 2

DIMENSIONS (mm)

Modèle A B C D E G Fig.F

VEMM 400 617 201 264 94 207 180 - 190

VEMM 400 917 201 276 94 206 180 - 190

VEMM 400 1423 213 355 93 228 240 - 1120

VEMM 400 2023 213 392 93 228 240 - 1120

VEMM 400 3023 222 450 93 228 240 - 1120

Fig.2Fig.1

Notre gamme de vibrateurs électriques à fréquence variable 
est disponible en  (VEMM) ou bien à 
boulons (VEPM).

Fréquence adaptable de 3 000 à 9 000 tours./min.

Idéal pour obtenir une de vos bétons.

Compactage des bétons secs à démoulage instantané.

Matériel spécialement conçu pour les professionnels du béton 
ou de ses dérivés sur  ou mobile.
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VIBRATEURS À HAUTE FRÉQUENCE VARIABLE 400V SOMAI

VEMM / VEPM SERIES

SOMAI - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl
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*
VIBRATEURS À HAUTE FRÉQUENCE VARIABLE 400V SOMAI

VEMM / VEPM SERIES

SOMAI - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SPECIFICATIONS ELECTRIQUESSPECIFICATIONS MECANIQUES 

Modèle Fréquence Force 
centrifuge

Moment Poids

SERVICE CONTINU S1 SERVICE DISCONTINU S2

Puissance 
Maximale

Courant 
Maximal

Puissance 
Maximale

Courant 
Maximal

Voltage 400V RPM KG N kgmm KG kW A kW A

VEMM 400 617
VEPM 400 600

3000 438 4300 43,5

15

0,37 0,9 0,48 1,2

3600 525 5200 36,26 0,48 0,89 0,59 1

4500 657 6400 29,01 0,5 0,87 0,63 1

6000 584 5700 14,5 0,5 0,8 0,63 1

9000 657 6400 7,25 0,5 0,96 0,63 1

VEMM 400 917
VEPM 400 900

3000 657 6400 62,27

22

0,55 1,4 0,685 1,8

3600 788 7700 54,39 0,65 1,4 0,81 1,75

4500 985 9700 43,51 0,73 1,5 0,91 1,8

6000 876 8600 21,76 0,75 1,4 0,94 1,8

9000 985 9700 10,88 0,9 1,7 1,175 2

VEMM 400 1423
VEPM 400 1400

3000 1190 11670 118

33

0,8 1,6 1,06 2,1

3600 1144 11220 78,9 1,05 1,7 1,2 2

4500 1429 14010 63,1 1,05 1,7 1,2 1,9

6000 1270 12450 31,6 1,25 2,3 1,4 2,4

9000 1429 14020 15,8 1,5 2,5 1,75 2,9

VEMM 400 2023
VEPM 400 2000

3000 1524 14950 151,5

38

1,05 2,1 1,4 2,3

3600 1829 17940 126,2 1,36 2,2 1,55 2,5

4500 2287 22430 101 1,36 2,2 1,55 2,5

6000 2032 19930 50,5 1,65 2,8 1,85 3,1

9000 2286 22420 25,2 1,95 3,2 2,3 3,7

VEMM 400 3023
VEPM 400 3000

3000 2490 24420 247,5

44

1,32 2,7 1,76 3,4

3600 2725 26720 188,1 1,7 2,7 1,97 3,1

4500 2914 28580 128,7 1,7 2,7 1,97 3,1

6000 2790 27360 69,3 2,05 3,4 2,3 3,9
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