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NOS VALEURS
Bien souvent, les grandes réalisations ne 
sont pas le fait d’une seule, mais de 
nombreuses personnes. Parvenir à 
réaliser un projet repose tout d’abord sur 
la qualité des échanges entre 
partenaires.

Que vous soyez un simple utilisateur ou 
un grand groupe international, notre 
implication et notre engagement restent 
les mêmes ; fournir une expertise et un 
matériel respectant nos valeurs :

  Garantir l’origine des produits et le 
respect des normes environnementales 
et sociétales les plus rigoureuses.

 Soutenir des acteurs locaux de 
l’industrie en réalisant toutes nos tables 
sur mesure en France.

    Concrétiser ensemble tous vos projets 
industriels en offrant service, respect des 
délais et des coûts.

EFFICACITÉ
Conseils, disponibilté produits,
livraison rapide et réalisations

qualitatives au prix le plus
compétitif du marché

SIMPLICITÉ
Solutions produits compatibles

pour que vos choix d’équipement
d’aujourd’hui n’entravent pas
votre liberté d’action demain

RÉACTIVITÉ
L’assurance d’une réponse

claire & rapide pour vous offrir
une solution véritablement

adaptée à vos besoins

VIBRAXTION, LES PRINCIPES-CLÉS DE L’ENTREPRISE

VIBRAXTION, LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS DE LA VIBRATION

VIBRAXTION est une entreprise française spécialisée dans la distribution de 
vibrateurs industriels et la fabrication de tables vibrantes sur mesure.
Bénéficiez de notre expertise vibratoire pour vos processus industriels avec 
l’assurance de répondre à toutes vos attentes.
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     LA SATISFACTION CLIENT !

Accompagnement et suivi sont au cœur de 
notre relation client. Disposez d’un 
interlocuteur réactif et de confiance pour 
concrétiser vos projets industriels impliquant 
une expertise vibratoire. 

     PERFORMANCE & COMPATIBILITÉ

Conseil, disponibilité produit, livraison rapide et 
réalisations qualitatives au prix le plus 
compétitif du marché. Nous nous engageons à 
ne fournir que des produits compatibles parmi 
les grandes marques.

     QUALITÉ & INDÉPENDANCE
     DE NOTRE EXPERTISE

Expertise et indépendance vis-à-vis des 
marques sont pour nous le plus sûr chemin vers 
la satisfaction de nos partenaires et l’assurance 
d’un succès commercial durable.
Simple utilisateur ou groupe international, nous 
avons à cœur de vous offrir une solution 
véritablement adaptée à vos besoins.

     SAVOIR-FAIRE ET FABRICATION

Création d’emploi et réindustrialisation sont les 
garants d’une économie plus vertueuse et 
favorable aux acteurs locaux de l’industrie.
Le savoir-faire français de nos agents garantit 
un accompagnement de qualité et la fiabilité de 
nos solutions.

     RESPECT DES NORMES & RSE

Engagé dans une politique économique et 
sociale bienveillante et durable, notre 
production est concentrée en Europe pour 
garantir son origine et le respect des normes 
environnementales, de sécurité et de travail les 
plus rigoureuses. 

        RAISONS DE CHOISIR VIBRAXTION5
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BÂTIMENT-TP
& PRÉFABRICATION

CATALOGUE 2022
PRODUITS & ACCESSOIRES
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

Fig.2Fig.1

SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES DIMENSIONS (mm)

Modèle
Fréquence

6 Bar
Force 

centrifuge Conso.air Berceaux A B C D E F G H I J Poids

Vib. /min KG N l/min Type - - - - - - - - - - KG
Figure 1

VP 600 12 500 600 5884 900

M17 259 90 180 138 71 177 146 73 99 95

6,6

VP 1000 13 500 1000 9807 1100 7

VP 1400 13 000 1400 13730 1200 7,3

Figure 2
VP 2500 9000 2500 24516 1450

M23 345 120 240 234 102 175 146 73 99 95

15

VP 4000 13 000 4000 39227 1630 16

VP 4500 8500 4500 44130 1660 18,5
VP 6000 11 000 6000 58840 1840 17,5

Idéal pour l’ébullage et la mise en place du béton quel que soit 
la typologie du béton ou des pièces à réaliser.

Fonctionnement de l’air comprimé éliminant les risques liés à 
la résonnace des vibrateurs électriques haute-fréquence.

Prendre soin d’adapter en permanence la fréquence de 
rotation en fonction de la charge.

Fixations à berceau pour un montage et démontage rapide sur 
vos structures.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

TURBO-VIBRATEURS PNEUMATIQUES - VP BIANCHI

VP SERIES

BIANCHI - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle
Fréquence 

6 Bar
Force 

centrifuge
Amplitude PoidsConso.air

Vib. /min KG N kgmm KGl/min -
VSPS 418 15 500 267 2620 1,06 6,7800 M16

VSPS 618 15 500 516 5060 1,92 7,0800 M16

VSPS 818 14 000 778 7630 1600 3,55 M16 9,3

VSPS 1118 14 500 910 8930 4,15 9,61700 M16

VSPS 1418 15 000 1210 11870 4,78 9,71800 M16

VSPS 817 14 000 778 7630 3,55 8,81600 M17

VSPS 1117 14 500 910 8930 4,15 9,01700 M17

VSPS 1417 15 000 1203 11800 1800 4,78 M17 9,2

VSPS 1217 9000 1152 11300 1600 12,70 M17 10,4

Nos Turbo-Vibrateurs génèrent un bruit contenu (variant entre 76 
et 86 dB)  afin de répondre aux normes de bruit dans vos ateliers.

Notre gamme de Turbo-Vibrateurs Pneumatiques se décline en 
fixation à berceaux (M17) ou à boulons (Ø16 mm).

Idéale pour obtenir une finition parfaite de vos bétons.

Compactage des bétons à démoulage différé.
Matériel spécialement conçu pour les professionnels du béton
ou de ses dérivés sur chantier fixe (préfabrication) ou mobile.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

TURBO-VIBRATEURS PNEUMATIQUES - VSPS SOMAI

VSPS SERIES

SOMAI - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

D 

E 

Fig.2 Fig.3Fig.1

DIMENSIONS (mm)

Modèle A B C D E

M17

140 60 180 140 105

140 60 180 140 105

140 60 180 140 105

M23

190 65 238 172 100

190 65 238 172 100

190 65 238 172 100

190 65 238 172 100

Fixation à berceaux pour vibrateurs externes.

Compatibles avec les gammes VP, VSPS et VEM. 

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

FIXATIONS BERCEAUX

M SERIES

FIXATIONS BERCEAUX
 DISTRIBUÉES PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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GAMME
HAUTE FRÉQUENCE

CATALOGUE 2022
PRODUITS & ACCESSOIRES
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43VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

DIMENSIONS (mm)

Modèle A B C D E F G Fig.

VEPM 400 600 180 264 105 140 206 58 17 2

VEPM 400 900 208 276 170 170 206 100 17 2

VEPM 400 1400 232 355 140 190 228 110 17 2

VEPM 400 2000 232 392 140 190 228 110 17 2

VEPM 400 3000 232 450 140 190 228 110 17 2

DIMENSIONS (mm)

Modèle A B C D E G Fig.F

VEMM 400 617 201 264 94 207 180 - 190

VEMM 400 917 201 276 94 206 180 - 190

VEMM 400 1423 213 355 93 228 240 - 1120

VEMM 400 2023 213 392 93 228 240 - 1120

VEMM 400 3023 222 450 93 228 240 - 1120

Fig.2Fig.1

Notre gamme de vibrateurs électriques à fréquence variable 
est disponible en fixation à berceaux (VEMM) ou bien à 
boulons (VEPM).

Fréquence adaptable de 3 000 à 9 000 tours./min.

Idéal pour obtenir une finition parfaite de vos bétons.

Compactage des bétons secs à démoulage instantané.

Matériel spécialement conçu pour les professionnels du béton 
ou de ses dérivés sur chantier fixe (préfabrication) ou mobile.

IP66
certif ied

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

VIBRATEURS À HAUTE FRÉQUENCE VARIABLE 400V SOMAI

VEMM / VEPM SERIES

SOMAI - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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44 VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS ELECTRIQUESSPECIFICATIONS MECANIQUES 

Modèle Fréquence Force 
centrifuge

Moment Poids

SERVICE CONTINU S1 SERVICE DISCONTINU S2

Puissance 
Maximale

Courant 
Maximal

Puissance 
Maximale

Courant 
Maximal

Voltage 400V RPM KG N kgmm KG kW A kW A

VEMM 400 617
VEPM 400 600

3000 438 4300 43,5

15

0,37 0,9 0,48 1,2

3600 525 5200 36,26 0,48 0,89 0,59 1

4500 657 6400 29,01 0,5 0,87 0,63 1

6000 584 5700 14,5 0,5 0,8 0,63 1

9000 657 6400 7,25 0,5 0,96 0,63 1

VEMM 400 917
VEPM 400 900

3000 657 6400 62,27

22

0,55 1,4 0,685 1,8

3600 788 7700 54,39 0,65 1,4 0,81 1,75

4500 985 9700 43,51 0,73 1,5 0,91 1,8

6000 876 8600 21,76 0,75 1,4 0,94 1,8

9000 985 9700 10,88 0,9 1,7 1,175 2

VEMM 400 1423
VEPM 400 1400

3000 1190 11670 118

33

0,8 1,6 1,06 2,1

3600 1144 11220 78,9 1,05 1,7 1,2 2

4500 1429 14010 63,1 1,05 1,7 1,2 1,9

6000 1270 12450 31,6 1,25 2,3 1,4 2,4

9000 1429 14020 15,8 1,5 2,5 1,75 2,9

VEMM 400 2023
VEPM 400 2000

3000 1524 14950 151,5

38

1,05 2,1 1,4 2,3

3600 1829 17940 126,2 1,36 2,2 1,55 2,5

4500 2287 22430 101 1,36 2,2 1,55 2,5

6000 2032 19930 50,5 1,65 2,8 1,85 3,1

9000 2286 22420 25,2 1,95 3,2 2,3 3,7

VEMM 400 3023
VEPM 400 3000

3000 2490 24420 247,5

44

1,32 2,7 1,76 3,4

3600 2725 26720 188,1 1,7 2,7 1,97 3,1

4500 2914 28580 128,7 1,7 2,7 1,97 3,1

6000 2790 27360 69,3 2,05 3,4 2,3 3,9

0-
0

MPR
0009

-1
50

 H
z

*Moment de travail = 2x moment statique.

VIBRATEURS À HAUTE FRÉQUENCE VARIABLE 400V SOMAI

VEMM / VEPM SERIES

SOMAI - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

DIMENSIONS (mm)

Modèle A B C D E F G Fig.

VEPM 250 600 180 264 105 140 206 58 17 2

VEPM 250 900 208 276 170 170 206 100 17 2

VEPM 250 1250 232 355 140 190 228 110 17 2

VEPM 250 2000 232 392 140 190 228 110 17 2

VEPM 250 3000 232 450 140 190 228 110 17 2

DIMENSIONS (mm)

Modèle A B C D E G Fig.F

VEMM 250 617 201 264 94 207 180 - 190

VEMM 250 917 201 276 94 206 180 - 190

VEMM 250 1423 213 355 93 228 240 - 1120

VEMM 250 2023 213 392 93 228 240 - 1120

VEMM 250 3023 222 450 93 228 240 - 1120

Fig.2Fig.1

Notre gamme de vibrateurs électriques à fréquence variable 
est disponible en fixation à berceaux (VEMM) ou bien à 
boulons (VEPM).

Fréquence adaptable de 3 000 à 9 000 tours./min.

Idéal pour obtenir une finition parfaite de vos bétons.

Compactage des bétons secs à démoulage instantané.

Matériel spécialement conçu pour les professionnels du béton 
ou de ses dérivés sur chantier fixe (préfabrication) ou mobile.

IP66
certif ied

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

VIBRATEURS À HAUTE FRÉQUENCE VARIABLE 250V SOMAI

VEMM / VEPM SERIES

SOMAI - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS ELECTRIQUESSPECIFICATIONS MECANIQUES 

Modèle Fréquence Force 
centrifuge

Moment Poids

SERVICE CONTINU S1 SERVICE DISCONTINU S2

Puissance 
Maximale

Courant 
Maximal

Puissance 
Maximale

Courant 
Maximal

Voltage 250V RPM KG N kgmm KG kW A kW A

VEMM 250 617
VEPM 250 600

3000 438 4300 43,5

15

0,37 1,5 0,48 1,8

3600 525 5200 36,26 0,48 1,4 0,59 1,6

4500 657 6400 29,01 0,5 1,4 0,63 1,7

6000 584 5700 14,5 0,5 1,3 0,63 1,6

9000 657 6400 7,25 0,5 1,5 0,63 1,8

VEMM 250 917
VEPM 250 900

3000 657 6400 62,27

22

0,55 2,1 0,685 2,7

3600 788 7700 54,39 0,65 2,1 0,81 2,6

4500 985 9700 43,51 0,73 2,3 0,91 2,7

6000 876 8600 21,76 0,75 2,1 0,94 2,7

9000 985 9700 10,88 0,9 2,6 1,175 3

VEMM 250 1423
VEPM 250 1250

3000 1190 11670 118

33

0,8 2,5 1,06 3,2

3600 1144 11220 78,9 1,05 2,6 1,2 3

4500 1429 14010 63,1 1,05 2,6 1,2 3

6000 1270 12450 31,6 1,25 3,4 1,4 3,7

9000 1429 14020 15,8 1,5 3,9 1,75 4,4

VEMM 250 2023
VEPM 250 2000

3000 1524 14950 151,5

38

1,05 3,2 1,4 5,1

3600 1829 17940 126,2 1,36 3,4 1,55 4,7

4500 2287 22430 101 1,36 3,3 1,55 4,7

6000 2032 19930 50,5 1,65 4,3 1,85 4,8

9000 2286 22420 25,2 1,95 4,8 2,3 5,6

VEMM 250 3023
VEPM 250 3000

3000 2490 24420 247,5

44

1,32 4,1 1,76 5,1

3600 2725 26720 188,1 1,7 4,2 1,97 4,7

4500 2914 28580 128,7 1,7 4,1 1,97 4,7

6000 2790 27360 69,3 2,05 5,2 2,3 6

0-
0

MPR
0009

-1
50

 H
z

*Moment de travail = 2x moment statique.

VIBRATEURS À HAUTE FRÉQUENCE VARIABLE 250V SOMAI

VEMM / VEPM SERIES

SOMAI - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

DIMENSIONS (mm)

Modèle A B C D E F G Fig.

VEPM 42 600 180 264 105 140 206 58 17 2

VEPM 42 900 208 276 170 170 206 100 17 2

VEPM 42 1400 232 355 140 190 228 110 17 2

VEPM 42 2000 232 392 140 190 228 110 17 2

VEPM 42 3000 232 450 140 190 228 110 17 2

DIMENSIONS (mm)

Modèle A B C D E G Fig.F

VEMM 42 617 201 264 94 207 180 - 190

VEMM 42 917 201 276 94 206 180 - 190

VEMM 42 1423 213 355 93 228 240 - 1120

VEMM 42 2023 213 392 93 228 240 - 1120

VEMM 42 3023 222 450 93 228 240 - 1120

Fig.2Fig.1

Notre gamme de vibrateurs électriques à fréquence variable 
est disponible en fixation à berceaux (VEMM) ou bien à 
boulons (VEPM).

Fréquence adaptable de 3 000 à 9 000 tours./min.

Idéal pour obtenir une finition parfaite de vos bétons.

Compactage des bétons secs à démoulage instantané.

Matériel spécialement conçu pour les professionnels du béton 
ou de ses dérivés sur chantier fixe (préfabrication) ou mobile.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

IP66
certif ied

VIBRATEURS À HAUTE FRÉQUENCE VARIABLE 42V SOMAI

VEMM / VEPM SERIES

SOMAI - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE

13
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS ELECTRIQUESSPECIFICATIONS MECANIQUES 

Modèle Fréquence Force 
centrifuge

Moment Poids

SERVICE CONTINU S1 SERVICE DISCONTINU S2

Puissance 
Maximale

Courant 
Maximal

Puissance 
Maximale

Courant 
Maximal

Voltage 42V RPM KG N kgmm KG kW A kW A

VEMM 42 617
VEPM 42 600

3000 438 4300 43,5

15

0,37 8,7 0,48 11

3600 525 5200 36,26 0,48 8,5 0,59 10,2

4500 657 6400 29,01 0,5 8,3 0,63 10

6000 584 5700 14,5 0,5 7,6 0,63 9,5

9000 657 6400 7,25 0,5 7,5 0,63 9,5

VEMM 42 917
VEPM 42 900

3000 657 6400 62,27

22

0,55 13,5 0,685 17,1

3600 788 7700 54,39 0,65 13,5 0,81 16,7

4500 985 9700 43,51 0,73 14 0,91 17,5

6000 876 8600 21,76 0,75 13,5 0,94 18

9000 985 9700 10,88 0,9 16 1,175 19,5

VEMM 42 1423
VEPM 42 1400

3000 1190 11670 118

33

0,8 14,9 1,06 19,2

3600 1144 11220 78,9 1,05 15,5 1,2 17,8

4500 1429 14010 63,1 1,05 15,6 1,2 17,5

6000 1270 12450 31,6 1,25 20,5 1,4 22

9000 1429 14020 15,8 1,5 22,5 1,75 26

VEMM 42 2023
VEPM 42 2000

3000 1524 14950 151,5

38

1,05 19 1,4 20,7

3600 1829 17940 126,2 1,36 20,1 1,55 23

4500 2287 22430 101 1,36 19,9 1,55 23

6000 2032 19930 50,5 1,65 25,8 1,85 28,3

9000 2286 22420 25,2 1,95 28,8 2,3 33,3

VEMM 42 3023
VEPM 42 3000

3000 2490 24420 247,5

44

1,32 24,5 1,76 30,5

3600 2725 26720 188,1 1,7 24,8 1,97 28

4500 2914 28580 128,7 1,7 24,5 1,97 28

6000 2790 27360 69,3 2,05 31 2,3 35,5

0-
0

MPR
0009

-1
50

 H
z

*Moment de travail = 2x moment statique.

VIBRATEURS À HAUTE FRÉQUENCE VARIABLE 42V SOMAI

VEMM / VEPM SERIES

SOMAI - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

DIMENSIONS (mm)

Modèle A B C D E G Fig.F

VEP6 (42/250/400) 600 180 264 105 140 206 17 258

VEP6 (42/250/400) 900 208 276 170 170 206 17 2100

VEP6 (42/250/400) 1400 232 355 140 190 228 17 2110

VEP6 (42/250/400) 2000 232 392 140 190 228 17 2110

VEP6 (42/250/400) 3000 232 450 140 190 228 17 2110

DIMENSIONS (mm)

Modèle A B C D E G Fig.F

VEM6 (42/250/400) 617 201 264 94 207 180 - 190

VEM6 (42/250/400) 917 201 276 94 206 180 - 190

VEM6 (42/250/400) 1423 213 355 93 228 240 - 1120

VEM6 (42/250/400) 2023 213 392 93 228 240 - 1120

VEM6 (42/250/400) 3023 222 450 93 228 240 - 1120

Fig.2Fig.1

Notre gamme de vibrateurs électriques à haute fréquence fixe est 
disponible en fixation à berceaux (VEM6) ou bien à boulons (VEP6).

Fréquence fixe de 6 000 tours./min (200 Hz) en alimentation de 
42/250/400 V.

Fonctionne avec convertisseur de fréquence/tension électronique 
de type MFK.

Facilite la mise en place du béton et lui assure une compacité plus 
forte dans le but d’améliorer sa durabilité et son aspect de surface.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

IP66
certif ied

VIBRATEURS À HAUTE FRÉQUENCE FIXE SOMAI

VEM6 / VEP6 SERIES

SOMAI - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE

15
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS MECANIQUES SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

Modèle  
Force 

centrifuge
Moment Poids

SERVICE CONTINU S1 SERVICE DISCONTINU S2

Puissance 
Maximale

Courant 
Maximal

Puissance 
Maximale

Courant 
Maximal

KG N kgmm KG kW A kW A

MOTEURS TRIPHASES 42V

VEM6 42 617 VEP6 42 600 584 5700 14,5 15 0,5 9,5 0,63 11,5

VEM6 42 917 VEP6 42 900 876 8600 21,76 21 0,65 13 0,85 15,5

VEM6 42 1423 VEP6 42 1400 1270 12450 31,6 31 1,3 24,5 1,6 28,5

VEM6 42 2023 VEP6 42 2000 2032 19930 50,5 37,5 1,55 29,5 1,9 33

VEM6 42 3023 VEP6 42 3000 2790 27360 69,3 42 1,75 31 2,2 27,5

MOTEURS TRIPHASES 250V

VEM6 250 617 VEP6 250 600 584 5700 14,5 15 0,5 1,6 0,63 1,95

VEM6 250 917 VEP6 250 900 876 8600 21,76 21 0,65 2,2 0,85 2,6

VEM6 250 1423 VEP6 250 1400 1270 12450 31,6 31 1,3 4,1 1,6 4,7

VEM6 250 2023 VEP6 250 2000 2032 19930 50,5 37,5 1,55 5 1,9 5,6

VEM6 250 3023 VEP6 250 3000 2790 27360 69,3 42 1,75 5,3 2,2 6,3

MOTEURS TRIPHASES 400V

VEM6 400 617 VEP6 400 600 635 6230 15,78 15 0,5 1 0,63 1,2

VEM6 400 917 VEP6 400 900 918 9000 22,8 21 0,65 1,4 0,85 1,7

VEM6 400 1423 VEP6 400 1400 1270 12450 31,6 31 1,3 2,7 1,6 3,1

VEM6 400 2023 VEP6 400 2000 2032 19930 50,5 37,5 1,55 3,3 1,9 3,7

VEM6 400 3023 VEP6 400 3000 2790 27360 69,3 42 1,75 3,5 2,2 4,2

0-
0

MPR
0006

-2
00

 H
z

*Moment de travail = 2x moment statique.

VIBRATEURS À HAUTE FRÉQUENCE FIXE SOMAI

VEM6 / VEP6 SERIES

SOMAI - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE

16
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

D 

E 

Fig.2 Fig.3Fig.1

DIMENSIONS (mm)

Modèle A B C D E

M17

140 60 180 140 105

140 60 180 140 105

140 60 180 140 105

M23

190 65 238 172 100

190 65 238 172 100

190 65 238 172 100

190 65 238 172 100

Fixation à berceaux pour vibrateurs externes.

Compatibles avec les gammes VP, VSPS et VEM. 

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

FIXATIONS BERCEAUX

M SERIES

FIXATIONS BERCEAUX
 DISTRIBUÉES PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE

17
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DIMENSIONS (mm)

Modèle Puissance Courant A B C D E F G H I L M N P Q R Poids
Force 

Centrifuge 

- KG N Kw A - - - - - - - - - - - - - - - KG

FIXATION À BOULONS

VFV 8/6 800 7845 0.75 1.7 336 220 213 168 96 184 54 17 115 170 20 200 65 50 M20 18.5

VFV 13/6 1300 12748 1.25 2.4 366 225 233 187 105 200 62 17 115 180 20 210 70 50 M20 25

VFV 20/6 2000 19613 1.65 3.3 366 225 233 187 105 200 62 17 120 180 20 210 70 50 M20 24.5

VFV 25/6 2600 25497 2.25 4.6 410 280 258 212 117 227 74 17 150 190 30 260 95 80 M20 42

VFV 33/6 3300 32361 2.50 5,0 410 280 258 212 117 227 74 17 160 200 30 260 95 80 M20 43

VFV 41/6 4100 40207 2.8 5.5 512 300 280 237 131 255 105 22 165 230 35 300 115 80 M20 58

FIXATION À BERCEAU

VFC 13/6 1300 12748 1,00 2,0 312 242 212 148 95 163 44 84 235 M20 29

VFC 20/6 2000 19613 1,00 2,0 390 242 212 148 95 163 82 84 235 M20 29

Spécialement conçu pour l’industrie du béton et de la 
préfabrication.
Fixation possible par boulons ou par berceaux.

Utilisation fréquente sur moules et tables vibrantes.
Fonctionne parfaitement avec un convertisseur de 
fréquence électronique.

PRODUIT EN FIN DE VIE
REMPLACEMENT RECOMMANDÉ

IP66
certif ied

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

VIBRATEURS À HAUTE FRÉQUENCE VARIABLE VFC/VFV VISAM

VFC / VFV SERIES

VISAM - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE

Fixation par BOULONS Fixation par BERCEAUX

18
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

VFV 25/6
TOURS / MIN

4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000

2 290 328 367 409 453 500 548 599 653

NOMBRE 
DE MASSE

4 580 655 734 818 907 1000 1097 1199 1305

6 870 983 1102 1227 1360 1499 1645 1798 1958

8 1160 1310 1469 1636 1813 1999 2194 2398 2611

10 1451 1638 1836 2045 2266 2499

12 1741 1965 2203 2455
14 2031 2293 2570

VFV/VFC 20/6
TOURS / MIN

4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000

2 290 328 367 409 453 500 548 599 653

NOMBRE 
DE MASSE

4 580 655 734 818 907 1000 1097 1199 1305

6 870 983 1102 1227 1360 1499 1645 1798 1958

8 1160 1310 1469 1636 1813 1999
10 1451 1638 1836 2045

VFV/VFC 13/6
TOURS / MIN

4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000

NOMBRE 
DE MASSE 

2 290 328 367 409 453 500 548 599 653

4 580 655 734 818 907 1000 1097 1199 1305

6 870 983 1102 1227 1360
8 1160 1310

VFV 8/6
TOURS / MIN

4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000

2 174 196 220 245 272 299 329 359 391

NOMBRE 
DE MASSE 

4 348 393 440 490 543 599 657 718 782

6 522 589 660 735 815 898

8 695 785 880
10 869

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

VIBRATEURS À HAUTE FRÉQUENCE VARIABLE VFC/VFV VISAM

VFC / VFV SERIES

VISAM - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE

19
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

VFV 41/6
TOURS / MIN

4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000

2 290 328 367 409 453 500 548 599 653

NOMBRE 
DE MASSE

4 580 655 734 818 907 1000 1097 1199 1305

6 870 983 1102 1227 1360 1499 1645 1798 1958

8 1160 1310 1469 1636 1813 1999 2194 2398 2611

10 1451 1638 1836 2045 2266 2499 2742 2997 3264

12 1741 1965 2203 2455 2720 2937 3291 3596 3916

14 2031 2293 2570 2864 3173 3499 3840

16 2321 2621 2937 3273 3626 3999

18 2611 2948 3304 3682 4080

20 2900 3276 3671 4091
22 3192 3603 4039

VFV 33/6
TOURS / MIN

4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000

2 290 328 367 409 453 500 548 599 653

NOMBRE 
DE MASSE

4 580 655 734 818 907 1000 1097 1199 1305

6 870 983 1102 1227 1360 1499 1645 1798 1958

8 1160 1310 1469 1636 1813 1999 2194 2398 2611

10 1451 1638 1836 2045 2266 2499 2742 2997 3264

12 1741 1965 2203 2455 2720 2937 3291

14 2031 2293 2570 2864 3173

16 2321 2621 2937 3273

18 2612 2949 3304

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

VIBRATEURS À HAUTE FRÉQUENCE VARIABLE VFC/VFV VISAM

VFC / VFV SERIES

VISAM - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE

20



Le
s i

nf
or

m
ati

on
s t

ec
hn

iq
ue

s, 
sc

hé
m

as
 et

 im
ag

es
 p

ré
se

nt
s d

e c
e d

oc
um

en
t s

on
t l

a 
pr

op
rié

té
 ex

clu
siv

e d
e 

VI
BR

AX
TI

O
N

 S
ar

l. T
ou

te
 re

pr
od

uc
tio

n 
es

t i
nt

er
di

te
. C

es
 in

fo
rm

ati
on

s s
on

t à
 ca

ra
ct

èr
e n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

Un
e u

til
isa

tio
n 

no
n 

ad
eq

ua
te

 d
u 

m
at

ér
iel

 n
e p

eu
t e

ng
ag

er
 la

 so
cié

té
 V

IB
RA

XT
IO

N
 S

ar
l.

VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DIMENSIONS (mm)

Modèle Puissance Courant A B C D E F G H I L M N P Q R Poids
Force 

Centrifuge 

- KG N Kw A - - - - - - - - - - - - - - - KG

FIXATION À BOULONS
HFV 

6000/5
540 5296 0.55 10.8 304 190 206 150 86 165 50 13 100 155 18 170 50 40 16 14

HFV 
6000/8

864 8473 0.85 16.2 348 220 215 170 95 185 60 17 115 170 20 190 58 48 16 18

HFV 
6000/12

1296 12709 1.25 22.9 376 225 235 190 105 202 68 17 120 180 20 196 60 45 16 24.5

HFV 
6000/15

1620 15887 1.65 31.5 376 225 235 190 105 202 68 17 120 180 20 196 60 45 16 26

HFV 
6000/20

2160 21182 2.00 36.2 415 250 247 202 112 217 82 17 150 190 25 215 56 55 16 40.5

HFV 
6000/25

2699 26468 2.25 43.6 415 250 247 202 112 217 82 17 150 190 25 215 56 55 16 42.5

FIXATION À BERCEAU
HFC 

6000/12
1200 11767 1,00 18.7 312 242 212 148 95 163 44 84 235 M20 20

HFC 
6000/15

1500 14709 1,00 18.7 312 242 212 148 95 163 44 84 235 M20 20.5

Spécialement conçu pour l’industrie du béton et de la 
préfabrication.
Fixation possible par boulons ou par berceaux.

Utilisation fréquente sur moules et tables vibrantes.
Fonctionne parfaitement avec un convertisseur de 
fréquence électronique.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

PRODUIT EN FIN DE VIE
REMPLACEMENT RECOMMANDÉ

IP66
certif ied

VIBRATEURS À HAUTE FRÉQUENCE FIXE HFC/HFV VISAM

HFC / HFV SERIES

VISAM - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE

Fixation par BOULONS Fixation par BERCEAUX
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle
Diamètre Démontable Fréquence Force 

centrifuge Amplitude Voltage 
nominal Cable Taille Poids

Ø - Vib. /min KG N mm V-Hz m mm KG

VT0470T/B5 38 12000 150 1471 1,3 42 - 230 10 320 9

VT0472T/B5 50 12000 275 2697 1,5 42 - 230 10 330 14

VT0478T/B5 60 12000 460 4511 1,8 42 - 230 10 410 17

VT0476T/R5 65 Oui 12000 465 4560 1,9 42 - 230 10 410 17

VT0474T/B5 70 12000 470 4609 2 42 - 230 10 410 17

VT04780T/R5 80 Oui 12000 520 5100 3 42 - 230 10 475 22

Aiguille Vibrante électrique avec boîtier-interrupteur réalisé en 
plastique ABS disposant d’une protection thermique et prise CEE.
Vibration interne permettant d’extirper les bulles d’air résiduelles, 
mais aussi le contenu en eau et en laitance du béton.

Facilite la mise en place des bétons et leur assure une plus forte 
compacité dans le but d’améliorer leur durabilité ainsi que leur 
aspect de surface.
Aiguille livrée en version standard avec câble d’alimentation en 
Néoprène® (H07RN.F) de 10 m et d’une gaîne anti-abrasive de 5 m
disposant d’une tête en acier (Option tête en caoutchouc).

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

AIGUILLES VIBRANTES ÉLECTRIQUES - VT

VT SERIES

AIGUILLES DISTRIBUÉES
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE

22



Le
s i

nf
or

m
ati

on
s t

ec
hn

iq
ue

s, 
sc

hé
m

as
 et

 im
ag

es
 p

ré
se

nt
s d

e c
e d

oc
um

en
t s

on
t l

a 
pr

op
rié

té
 ex

clu
siv

e d
e 

VI
BR

AX
TI

O
N

 S
ar

l. T
ou

te
 re

pr
od

uc
tio

n 
es

t i
nt

er
di

te
. C

es
 in

fo
rm

ati
on

s s
on

t à
 ca

ra
ct

èr
e n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

Un
e u

til
isa

tio
n 

no
n 

ad
eq

ua
te

 d
u 

m
at

ér
iel

 n
e p

eu
t e

ng
ag

er
 la

 so
cié

té
 V

IB
RA

XT
IO

N
 S

ar
l.
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle
Diamètre Fréquence

6 Bar
Force 

centrifuge Amplitude Conso.air Cable Longueur de  
l’aiguille Poids

Ø Vib. /min KG N mm l/min m mm KG

PN 30 30 20000 142 1400 0,5 400 2 216 0,6

PN 40 40 19000 203 2000 0,6 500 2 259 1,6

PN45 45 19000 356 3500 0,6 600 2 259 2,2

PN 50 50 18000 489 4800 0,7 700 2 279 2,5

PN 60 60 18000 662 6500 0,8 1000 2 280 3,7

PN 65 65 17000 764 7500 0,9 1100 2 300 4,4

PN 70 70 16500 815 8000 1 1200 2 310 4,8

PN 80 80 16000 1478 14500 1,5 1300 2 330 8

PN 100 100 15000 1987 19500 2 1700 2 395 13,8

Aiguille Vibrante pneumatique réalisée en Acier trempé disposant 
d’une gaîne anti-abrasive permettant aux professionnels du BTP 
un usage intensif.
Vibration interne permettant d’extirper les bulles d’air résiduelles, 
mais aussi le contenu en eau et en laitance du béton.

Facilite la mise en place des bétons et leur assure une plus forte 
compacité dans le but d’améliorer leur durabilité ainsi que leur 
aspect de surface.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

AIGUILLES VIBRANTES PNEUMATIQUES - PN

PN SERIES

AIGUILLES DISTRIBUÉES
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle
Branchement Puissance 

Maximale
Voltage 
nominal

Puissance 
Maximale Capacités Mobilité Poids

- kVA V - Hz A - - KG

NW0582 TRIPHASE 1 42 - 200 14 1 Ø 38/50 X 17

NW0588 MONOPHASE 1 42 - 200 14 1 Ø 38/50 X 17

NW0586 TRIPHASE 2 42 - 200 28
2 Ø 38/50

1 Ø 38/50 + 1 Ø 60
1 Ø 60/70

Traineau 25

NW0590 MONOPHASE 2 42 - 200 21
2 Ø 38/50

1 Ø 38/50 + 1 Ø 60
1 Ø 60/70

Traineau 25

NW0600 TRIPHASE 3 42 - 200 42

3 Ø 38/50
2 Ø 38/50 + 1 Ø 

60/70
2 Ø 60/70
1 Ø 80/90

Traineau 33

NW0620 MONOPHASE 3 42 - 200 35

3 Ø 38/50
2 Ø 38/50 + 1 Ø 

60/70
2 Ø 60/70
1 Ø 80/90

Traineau 33

NW0500 TRIPHASE 3 42 - 200 70
4 Ø 38/50
4 Ø 60/70
4 Ø 80/90

Sur roues 80

Convertisseurs mécaniques pour vibrateurs 42V-500Hz permettant un 
fonctionnement continu et jusqu’à 4 prises branchées simultanément 
sur modèle 5 KVA.
Générateur à aimants permanents afin d’assurer la sécurité de 
l’opérateur en présence d’équipements basse-tension.

Protection par cage tubulaire ou chariot sur roue facilitant la 
manutention et le déplacement sur les chantiers.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

CONVERTISSEURS MÉCANIQUES DE FRÉQUENCE - NW

NW SERIES

CONVERTISSEURS DISTRIBUÉS
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

DIMENSIONS (mm) & POIDS
A B C D E F Poids (Kg.)Modèle

MFK-P 120 500 510 700 645 610 810 100

MFK-P 160 500 510 700 645 610 810 130

MFK-P 200 500 510 700 645 610 810 155

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

Modèle 

Entrée Nombre de Sor�es

Tension  Intensité Tension Intensité Puissance -

V A V A KVA -

MFK-P 120 400 V TRI 17 42 V TRI 120 8,8 2 à 4

MFK-P 160 400 V TRI 25 42 V TRI 160 11,6 2 à 6

MFK-P 200 400 V TRI 32 42 V TRI 200 14,5 2 à 8

Conversion d’une alimentation TRI 400V à 42V-200Hz sans risques de 
surtension, de courts-circuits ou de surchauffes. 

Branchement de 2 à 8 prises simultanément, selon le modèle.

Conçu sans pièces en rotation pour un silence de fonctionnement accru 
et pour une grande fiabilité.
Montage sur châssis tubulaire haute-resistance équipé de roulettes.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

CONVERTISSEURS ÉLECTRONIQUES DE FRÉQUENCE - MFK-P

MFK-P SERIES

CONVERTISSEURS DISTRIBUÉS
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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www.vibraxtion.fr

PERCUTEURS
PNEUMATIQUES

CATALOGUE 2022
PRODUITS & ACCESSOIRES
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES DIMENSIONS (mm)

Modèle

Fréquence 
6 Bar

Force 
centrifuge

Conso.air A B C
D

Entraxe
E F G H I L Poids

Coups/min KG N l/min - - - - - - - - - - KG

PVP 25 4920 101 995 250 61 105 20 59x59
(diago. 84)

80 1/4 1/4 40 20 M8 2,5

PVP 40 2820 135 1320 320 80 135 25 75x75
(diago : 107)

100 3/8 3/8 55 23 M10 5

PVP 60 1980 324 3180 400 113 185 29 99x99
(diago : 140)

140 1/2 2x1/2 74 41 M12 12

Seul percuteur pneumatique avec une rondelle élastomère.
montée directement entre le piston et la plaque de frappe.

L’élastomère permet de nettement réduire le bruit d’impact 
tout en reproduisant l’effet obtenu par un maillet en 
caoutchouc.

Les percuteurs pneumatiques VIBRAMOTORS PVP sont
particulièrement adaptés aux zones tropicales et humides.

Nombre de coups par minute ajustable pour fluidifier les 
trémies contenant des matières difficiles à traiter.

Qualité d’air recommandée : filtré et lubrifié (5μm).

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

DÉVELOPPÉ EN FRANCE

PERCUTEURS PNEUMATIQUES PVP VIBRAMOTORS

PVP SERIES

MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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H

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

COMPATIBILITÉ DIMENSIONS (mm) 

Modèle

Gamme
VIBRAMOTORS VIBRAMOTORS VIBRAMOTORS EUROVIBRA ENTRAXE L l H Poids

Type Percuteur Linéaire - - - KG

RAID PA PVP 25
(59 x 59) -

[PVT 8 - PVT 16] [VT 7 - VT 9] [68 - 90]

200 115 50 1,6
[PVK 8 - PVK 16] [VK 8 - VK 14] [68 - 90]

[PVR 40 - PVR 60] [VR 17 - VR 19] [68 - 90]
[VSTX 70 - 110] - [68 - 90]

RAID PB
PVP 40

(75 x 75)   
PVL 60

(88 x 78)

- - -
230 180 50 2- - -

- - -

RAID PC PVP 60
(99 x 99)

[PVT 20 - PVT40] [VT 13-VT 50] [104 - 130]

285 165 50 2,5PVL 45
(72 x 72)

[PVK 20 - PVK 36] [VK 16 - VK 40] [104 - 170]
[PVR 80 - PVR 100] [VR 47 - VR 97] [104 - 130]

[VTSX 170 - 260] - [104 - 130]

Raidisseurs en acier d’épaisseur 10 mm assurant ainsi une 
transmission vibratoire optimale de vos moteurs 
pneumatiques.

Garantissent une fiabilité et une sécurité accrue lors de 
l’intégration de moteurs vibrants sur vos installations.

Facilitent le montage et la maintenance de vos moteurs en 
vous offrant une large compatibilité d’entraxes fabricants : 
OLI, FINDEVA, EUROVIBRA, SOMAI, etc...(liste non-exhaustive)

S’adaptent parfaitement à toute notre gamme de vibrateurs 
pneumatiques VIBRAMOTORS

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

DÉVELOPPÉ EN FRANCE

RAIDISSEURS MULTI-ENTRAXES POUR MOTEURS PNEUMATIQUES

RAID SERIES

MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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www.vibraxtion.fr

VIBRATEURS
À TURBINE

CATALOGUE 2022
PRODUITS & ACCESSOIRES
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

C

D

F F

A

A

E

B

SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES DIMENSIONS (mm)

Modèle

Fréquence
6 Bar

Force 
centrifuge

Conso.
Air A B C

D
Entraxe E F G Poids

Vib. /min KG N l/min - - - - - - - KG

PVT 8 45 120 131 1285 120 50 86 34 68 12 1/8 7 0,3

PVT 10 33 900 148 1454 120 50 86 34 68 12 1/8 7 0,3

PVT 12 30 600 127 1254 120 50 86 34 68 12 1/8 7 0,3

PVT 13 28 425 191 1849 295 65 113 42 90 16 1/4 9 0,6

PVT 16 21 300 222 2183 295 65 113 42 90 16 1/4 9 0,6

PVT 19 19 846 203 1999 295 65 113 42 90 16 1/4 9 0,7

PVT 20 22 560 348 3415 450 80 128 56 104 16 1/4 9 1,2

PVT 25 16 860 409 4016 450 80 128 56 104 16 1/4 9 1,2

PVT 29 16 200 400 3927 450 80 128 56 104 16 1/4 9 1,2

PVT 30 17 162 716 7030 780 100 160 75 130 20 3/8 13 2,3

PVT 36 12 860 861 8445 780 100 160 75 130 20 3/8 13 2,3

PVT 40 11 982 793 7776 780 100 160 75 130 20 3/8 13 2,3

Vibrateurs à turbine offrant la meilleure compatibilité avec les 
équipements tiers pour venir remplacer en lieu et place.

Profil spécial de la turbine à paliers rainurés de haute qualité et 
boîtier anodisé à haute résistance de température.

Roulements de haute qualité graissés à vie dispensant de 
toute maintenance et de lubrification.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

DÉVELOPPÉ EN FRANCE

VIBRATEURS PNEUMATIQUES À TURBINE PVT VIBRAMOTORS

PVT SERIES

MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES DIMENSIONS (mm)

Modèle
Fréquence

6 Bar
Force 

Centrifuge
Conso.

Air A B C
D

Entraxe E F G K Poids

Vib. /min KG N l/min - - - - - - - - KG

VT 7 42 000 146 1440 85 55 90 37 68 à 73 12 1/8 1/8 7 0,31

VT 9 40 000 168 1650 105 55 90 37 68 à 73 12 1/8 1/8 7 0,32

VT 13 24 000 370 3630 180 80 128 49 104 16 1/4 1/4 9 0,75

VT 16 18 500 426 4180 225 80 128 49 104 16 1/4 1/4 9 0,77

VT 17 17 500 507 4980 235 80 128 49 104 16 1/4 1/4 9 0,78

VT 24 9000 634 6220 325 110 170 63 130 à 140 20 3/8 3/8 11 2

VT 31 8000 877 8610 350 110 170 63 130 à 140 20 3/8 3/8 11 2

VT 37 7000 1019 10000 500 140 200 80 170 24 3/8 1/2 11 2,1

VT 50 5500 1386 13600 550 140 200 80 170 24 3/8 1/2 11 2,97

Fabrication unique permettant d’atteindre les amplitudes les 
plus élevées du marché : turbine en aluminium où s’insèrent 
des masselottes en plomb.

Profil spécial de la turbine en forme de pelle produit des 
fréquences élevées et des mouvements de grandes 
amplitudes.
Utilisé également dans l’industrie du béton pour compacter la 
matière dans des moules.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

VIBRATEURS PNEUMATIQUES À TURBINE VT EUROVIBRA

VT SERIES

EUROVIBRA - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES DIMENSIONS (mm)

Modèle
Fréquence 

6 Bar
Force 

Centrifuge
Conso.

Air A B C D
Entraxe E F G H Poids

Vib. /min KG N l/min - - - - - - - - KG
VSTX 70 15 000 57 560 210 55 86 37 68 12 1/8 6 45 0,23

VSTX 110 10 000 111 1090 280 74 110 41 90 17 1/4 7 61 1

VSTX 170 8000 173 1690 420 85 135 49 104 20 1/4 7 71 2,4

VSTX 260 7000 260 2560 520 102 160 53 130 23 3/8 9 85 4,8

Fonctionnent à l’air propre et sec (pas de lubrification). 

Vibrateurs à turbine en Inox 316L dédiée aux salles blanches 
et milieux hautement corrosifs ou salins.

Référence dans l’industrie pharmaceutique, chimique et 
agro-alimentaire.

Fréquence et force ajustable en continue par pression de 
service.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

VIBRATEURS PNEUMATIQUES À TURBINE INOX SOMAI

VSTX SERIES

SOMAI - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES DIMENSIONS (mm)

Modèle
Fréquence

6 bar
Force 

centrifuge Conso.air A B C D
Entraxe E F G Poids

Vib. /min KG N l/min - - - - - - - KG

PVR 40 42 060 194 1908 210 50 86 29 68 12 1/8 7 0,4

PVR 60 34 380 442 4340 290 65 113 34 90 16 1/4 9 0,7

PVR 80 23 640 458 4490 365 80 128 37 104 16 1/4 11 1,5

PVR 100 16 200 637 6247 395 100 160 48 130 20 3/8 13 2,3

PVR 120 13 020 973 9542 570 120 190 59 152 22 3/8 16 3,6

Rouleau en acier traité, courant sur une piste en acier pour 
convoyage gravitaire de matière difficile à traiter en réseau d’air.

Qualité d’air recommandée : filtré et lubrifié (5μm).

Force centrifuge supérieure au vibrateurs à bille pour une 
encombrement identique.

De 190 Kg. à 630 Kg. de force centrifuge ajustable par débit d’air.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

DÉVELOPPÉ EN FRANCE

VIBRATEURS PNEUMATIQUES À ROULEAU PVR VIBRAMOTORS

PVR SERIES

MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

B

D

F G

E
K

C

A

SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES DIMENSIONS (mm)

Modèle
Fréquence

6 Bar
Force 

centrifuge Conso. Air A B C D
Entraxe E F G K Poids

Vib. /min KG N l/min - - - - - - - - KG

VR 17 17 000 172 1690 200 55 37 90 68 à 73 7 1/8 1/8 12 0,36

VR 29 16 000 296 2910 250 55 37 90 68 à 73 7 1/8 1/8 12 0,41

VR 47 15 000 483 4740 325 80 49 128 104 9 1/4 1/4 16 0,85

VR 78 14 000 800 7850 550 80 49 128 104 9 1/4 1/4 16 0,99

VR 97 10 000 991 9730 850 110 63 170 130 à 140 11 3/8 3/8 20 2,48

Rouleau en acier traité, courant sur une piste en acier pour 
convoyage gravitaire de matière difficile à traiter en réseau d’air.

Qualité d’air recommandée : filtré et lubrifié (5μm).

Force centrifuge supérieure au vibrateurs à bille pour une 
encombrement identique.

De 170 Kg. à 1T. de force centrifuge (réglable par ajustement du 
débit d’air sec filtré avec brouillard d’huile).

Coût faible d’acquisition et compatibilité avec les équipements 
tiers pour venir remplacer en lieu et place.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

VIBRATEURS PNEUMATIQUES À ROULEAU VR EUROVIBRA

VR SERIES

EUROVIBRA - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES DIMENSIONS (mm)

Modèle
Fréquence

6 Bar
Force 

centrifuge Conso.air A B C D
Entraxe E F G Poids

Vib. /min KG N l/min - - - - - - - KG

PVK 8 35 000 37 360 200 50 86 20 68 12 1/4 7 0,19

PVK 10 33 760 72 710 205 50 86 20 68 12 1/4 7 0,19

PVK 13 22 760 89 870 230 65 113 24 90 16 1/4 9 0,28

PVK 16 19 700 112 1100 270 65 113 27 90 16 1/4 9 0,33

PVK 20 16 020 175 1720 350 80 128 33 104 16 1/4 9 0,56

PVK 25 14 000 209 2050 420 80 128 38 104 16 1/4 9 0,68

PVK 30 12 900 327 3210 580 100 160 45 130 20 3/8 11 1,54

PVK 36 9600 413 4050 680 100 160 49 130 20 3/8 11 1,7

Solution économique et pertinente pour le dévoutage de petite 
trémie et le serrage de béton. 

Qualité d’air recommandée : filtré et lubrifié (5μm).

Adapté aux petites applications à l’amplitude vibratoire 
réduite mais nécessitant une fréquence élevée. 

Coût faible d’acquisition et compatibilité avec les équipements 
tiers pour venir remplacer en lieu et place.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

DÉVELOPPÉ EN FRANCE

VIBRATEURS PNEUMATIQUES À BILLE - PVK VIBRAMOTORS

PVK SERIES

MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.
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SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES DIMENSIONS (mm)

Modèle
Fréquence 

6 Bar
Force 

centrifuge Conso.air A B C D
Entraxe E F G K Poids

Vib. /min KG N l/min - - - - - - - - KG

VK 8 30 500 45 440 175 55 90 37 68 à 73 12 1/8 1/8 7 0,31

VK 10 27 500 53 520 175 55 90 37 68 à 73 12 1/8 1/8 7 0,32

VK 14 19 700 96 950 200 55 90 37 68 à 73 12 1/8 1/8 7 0,32

VK 16 17 000 128 1260 225 80 128 49 104 16 1/4 1/4 9 0,73

VK 22 15 000 220 2160 275 80 128 49 104 16 1/4 1/4 9 0,75

VK 26 14 200 445 4370 380 110 170 63 130 à 140 20 3/8 3/8 11 1,92

VK 30 10 000 535 5250 500 110 170 63 130 à 140 20 3/8 3/8 11 1,96

VK 35 6000 719 7060 625 140 200 80 170 24 3/8 1/2 11 2,92

VK 50 5500 1242 13600 550 140 200 80 170 24 3/8 1/2 11 2,97

Solution économique et pertinente pour le dévoutage de petite 
trémie et le serrage de béton. 

Adapté aux petites applications à l’amplitude vibratoire 
réduite mais nécessitant une fréquence élevée. 

Fidèles à leurs performances, les moteurs EUROVIBRA 
délivrent la plus forte amplitude du marché des vibrateurs à 
bille.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

VIBRATEURS PNEUMATIQUES À BILLE - VK EUROVIBRA

VK SERIES

EUROVIBRA - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de tous nos modèles de tables vibrantes industrielles sans préavis.

  DÉTERMINATION SUR-MESURE
VIBRAXTION accompagne les intégrateurs ainsi que les utilisateurs finaux dans l’optimisation et l’évolution de leurs 
processus industriels.

Nos techniciens sont joignables pour tout dimensionnement en fonction de votre application. 

La détermination d’une table vibrante est directement liée à plusieurs facteurs :

Le type d’application :
compactage, ébullage, criblage ou test vibratoires (liste non-exhaustive ...)

Le type de matière :
pulvérente, solide, minérale, alimentaire, ...

Les caractéristiques de la matière :
taux d’humidité, masse volumique, granulométrie, ...

Les caractéristiques de la machine et de son environnement :
masse volumique, granulométrie, ...

  CONCEPTION DE MACHINES CERTIFIÉES
Les bureaux d’études de VIBRAXTION se chargent de développer
des plans de tables pour vous fournir un aperçu avant-production.

Nos productions disposent d’un certificat machine unique et d’un
manuel d’utilisation spécifique à vos besoins.

Toutes nos tables sont construites en France par nos chaudronniers et électriciens qualifiés.

Nos tables vibrantes sont fabriquées sur-mesure en fonction 
du cahier des charges de nos clients. 

Par conséquent, nous pouvons répondre à tous vos besoins de 
remplacement ou détermination de nouvel équipement.

Amplitude Vibratoire : de 0,1 à 10 mm
Accélération : de 0,1 à 7G
Fréquence Vibratoire : de 0 à 100 Hz
Matériaux : Fortal, Inox ou Acier

IP66
certif ied

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

DÉVELOPPÉ EN FRANCE

TABLES VIBRANTES INDUSTRIELLES

TABLES VIBRANTES

TABLES DISTRIBUÉES
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

DISQUES
Modèle Diamètre Couleur Numéro

BRIDE METAL - FF 115 mm Acier 1

BRIDE ALUMINIUM - FA 265 mm Métal 2

DISQUE PPP Bride Aluminium 450 mm Beige 3

DISQUE PVC Bride Aluminium 450 mm Gris 4

DISQUE PTB Bride Aluminium 450 mm Métal 5

DISQUE PA6 Bride Aluminium 450 mm Transparent 6

DISQUE PLD Bride Aluminium 450 mm Blanc 7

DISQUE PBD Bride Aluminium 450 mm Blanc 8

DISQUE METAL Bride métal 500 mm Acier 9

SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES

Modèle
Fréquence Conso. Air

RPM l/min

FP 450 M 225 600

FP 450 P 225 600

Grâce aux différents disques de fintions, nos Truelles s’adaptent  à 
tous les types de béton.
Leur objectif est d’offrir une finition et un lissage parfait de vos 
pièces de béton.

Spécialement conçues pour les professionnels du BTP en raison de 
leur durabilité et de leur robustesse.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

TRUELLES-TALOCHES PNEUMATIQUES - FP SOMAI

FP SERIES

SOMAI - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

1 9

2

3 4 5

6 7 8

Grâce aux différents disques de fintions, nos Truelles s’adaptent  à 
tous les types de béton.
Leur objectif est d’offrir une finition et un lissage parfait de vos 
pièces de béton.

Spécialement conçues pour les professionnels du BTP en raison de 
leur durabilité et de leur robustesse.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

TRUELLES-TALOCHES PNEUMATIQUES - FP SOMAI

FP SERIES

SOMAI - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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117VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.
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6 SCHÉMA

N°

1 Tuyau

2 Moteur

3 Brosse

4 Poignée

5 Soupape

6

7 Bride

8 Collier

9 Cadre

SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES

Modèle
Moteur Pression Conso. Air Bruit Poids

- Bar l/min dB (A) KG

SPT MO 40 6 600 85 12

Les Brosses Pneumatiques SPT permettent le nettoyage parfait de 
vos outils de travail tels que les moules et les tables.

Elles permettent également d’effectuer l’entretien de vos outils 
favorisant ainsi leur durabilité.
Elles assurent aussi un gain de temps conséquent sur le travail de 
maintenance de vos outils.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

BROSSES PNEUMATIQUES - SPT SOMAI

SPT SERIES

SOMAI - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

CEE 32A 3P  - 42V/50Hz 1/ Prise Mâle Mobile
CEE 32A 3P - 42V/50Hz  2/ Prise Femelle Mobile
CEE 32A 3P - 42V/50Hz 3/ Prise Femelle Mobile

CEE 32A 3P - 42V/200Hz 4/ Prise Mâle Mobile
CEE 32A 3P - 42V/200Hz 5/ Prise Mâle Mobile
CEE 32A 3P - 42V/200Hz 6/ Prise Mâle Fixe

Les prises CEE 42V-32A sont spécialement dédiées aux aiguilles 
et vibrateurs utilisées par les professionnels du BTP.

Ces prises CEE sont adaptées à une utilisation en milieu humide.
Afin d’assurer une étanchéité totale, nos prises CEE sont 
extrudées en ‘‘monobloc’’.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

PRISES 42V-32A - CEE

CEE SERIES

PRISES DISTRIBUÉES
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POMPES A HUILE

Modèle 
Capacité 

du réservoir
Capacité 

du produit
Pression

Bar PoidsDimensions 

Litre Litre IN OUT Hauteur Diamètre KG

FERROX PLUS 3565 P 9 6 0 à 6 0 à 6 52 20 4

FERROX PLUS 3565 P 13,5 10 0 à 6 0 à 6 60 22 5,5

INOX PLUS 3595 P 9 6 0 à 6 0 à 6 60 22 3,5

INOS PLUS 3615 P 13,5 10 0 à 6 0 à 6 60 22 5,5

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POMPE A HUILE SUR CHARIOT

Modèle 
Capacité 

du réservoir
Capacité 

du produit
Pression

Bar Poids

Litre Litre IN OUT KG

PPD100 120 100 0 à 6 0 à 180 4

Nos Pompes à Huile permettent un démoulage rapide et dans les 
temps tout en préservant la durabilité et la qualité de vos 
fabrications.

Disponibles en version Inox pour les salles blanches et milieux 
hautement corrosifs ou salins.

Modèle sur chariot adapté aux chantiers et grandes zones.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

POMPES À HUILE (POUR DÉMOULAGE DE PRÉFABRICATION) SOMAI

PPD-P SERIES

SOMAI - MARQUE DISTRIBUÉE
PAR VIBRAXTION Sarl

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

ØA
D

C

B

C

D
ØE

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

DIMENSIONS COMPRESSION CISAILLEMENTREF   
- Sh ØA B ØE D C CHARGE FLECHE CHARGE FLECHE

mm KG mm KG mm
SR00N 60 20 19 13 M-06 15 12 4,0±1,0 2 4,0±0,5

SR0NM8 50 40 28 20 M-08 30 40 5,5±1,0 7 5,5±1,0
SR0N 50 40 28 20 M-10 25 40 5,5±1,0 7 5,5±1,0
SR1N 50 58 44 24 M-08 20 70 8,5±1,0 10 8,5±1,0
SR2N 50 58 44 38 M-08 20 130 8,5±1,0 25 8,5±1,0
SR4N 50 60 60 48 M-10 25 150 10,0±1,0 20 12,0±1,5
SR5N 50 80 70 68 M-14 35 350 14,0±1,5 65 14,0±1,5
SR6N 50 95 76 76 M-16 42 450 15,0±2,0 75 15,0±2,0
SR7N 50 108 75 97 M-16 42 600 15,0±2,0 140 15,0±2,0
SR8N 50 130 85 117 M-16 42 900 17,0±2,0 185 17,0±2,0

Supports antivibratoires utilisés en cisaillement, en compression 
ou par combinaison des deux (mais jamais en traction) pour la 
proctection des plus sévères vibrations, chocs et bruits.

Plots Mâle/Mâle constitués de deux armatures parallèles 
adhérées au caoutchouc en forme de ‘‘diabolo’’.

Silent-blocks à base de caoutchouc naturel de premier choix.

Eviter toute projection d’hydrocarbures.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

AMORTISSEURS ANTIVIBRATOIRES - SR-N DIABOLO

SR-N DIABOLO

ISOLANT VIBRATOIRE

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

ØA D D

C
C

B

ØA D D

CC B

DIMENSIONS COMPRESSION CISAILLEMENTREF  
- Sh ØA B D C CHARGE FLECHE CHARGE FLECHE

mm KG mm KG mm
SR1215 60 12 15 M-05 10 15 3,0±0,5 1,5 2,0±0,5
SR1610 60 16 10 M-05 12 20 1,5±0,5 2 2,0±0,5
SR1615 60 16 15 M-05 12 15 2,5±0,5 2 3,0±0,5
SR1620 60 16 20 M-05 12 15 3,5±0,5 2 4,0±0,5
SR1625 60 16 25 M-05 12 15 4,5±1,0 2 5,0±1,0
SR2008 60 20 8 M-06 15 45 1,0±0,3 4,5 1,5±0,3
SR2015 60 20 15 M-06 15 35 3,0±0,5 3,5 3,0±0,5
SR2020 60 20 20 M-06 15 25 4,0±1,0 2,5 4,0±0,5
SR2025 60 20 25 M-06 15 25 5,0±1,0 2,5 5,0±1,0
SR2030 60 20 30 M-06 15 25 6,0±1,0 2,5 6,0±1,0
SR2510 50 25 10 M-08 20 80 2,0±0,5 8 2,0±0,5
SR2515 50 25 15 M-08 20 60 3,0±0,5 8 3,0±0,5
SR2520 50 25 20 M-08 20 45 4,0±0,5 8 4,0±0,5
SR2525 50 25 25 M-08 20 40 5,0±1,0 6 5,0±1,0
SR2530 50 25 30 M-08 20 40 6,0±1,0 5 6,0±1,0
SR2540 50 25 40 M-08 20 40 8,0±1,0 5 8,0±1,0
SR2822 50 28 22 M-08 20 60 5,0±1,0 11 5,0±1,0

Supports antivibratoires utilisés en cisaillement, en compression 
ou par combinaison des deux (mais jamais en traction) pour la 
proctection des plus sévères vibrations, chocs et bruits.

Plots Mâle/Mâle constitués de deux armatures parallèles 
adhérées au caoutchouc en forme de cylindre.

Silent-blocks à base de caoutchouc naturel de premier choix.

Eviter toute projection d’hydrocarbures.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

AMORTISSEURS ANTIVIBRATOIRES - SR CYLINDRIQUE

SR CYLINDRIQUE

ISOLANT VIBRATOIRE

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

ØA D D

C
C

B

ØA D D

CC B

DIMENSIONS COMPRESSION CISAILLEMENTREF  
- Sh ØA B D C CHARGE FLECHE CHARGE FLECHE

mm KG mm KG mm
SR3010 50 30 10 M-08 20 80 2,0±0,5 11 2,0±0,5
SR3015 50 30 15 M-08 20 80 3,0±0,5 11 3,0±0,5
SR3020 50 30 20 M-08 20 80 4,0±0,5 11 4,0±0,5
SR3030 50 30 30 M-08 20 60 6,0±1,0 11 6,0±1,0
SR3040 50 30 40 M-08 20 60 8,0±1,0 11 8,0±1,0

SR4020M8X20 50 40 20 M-08 20 160 4,0±0,5 20 4,0±0,5
SR4020 50 40 20 M-10 25 160 4,0±0,5 20 4,0±0,5

SR4028M8X30 50 40 28 M-08 30 100 5,5±1,0 16 5,5±1,0
SR4028M8X20 50 40 28 M-08 20 100 5,5±1,0 16 5,5±1,0

SR4028 50 40 28 M-10 25 100 5,5±1,0 16 5,5±1,0
SR4035 50 40 35 M-10 25 100 7,0±1,0 16 7,0±1,0

SR4040M8X20 50 40 40 M-08 20 100 8,0±1,0 16 8,0±1,0
SR4040 50 40 40 M-10 25 100 8,0±1,0 16 8,0±1,0
SR4045 50 40 45 M-10 25 100 9,0±1,0 16 9,0±1,0
SR5020 50 50 20 M-10 25 300 4,0±0,5 25 4,0±0,5
SR5025 50 50 25 M-10 25 175 5,0±1,0 25 5,0±1,0
SR5030 50 50 30 M-10 25 160 6,0±1,0 25 6,0±1,0
SR5035 50 50 35 M-10 25 160 7,0±1,0 25 7,0±1,0
SR5040 50 50 40 M-10 25 155 8,0±1,0 25 8,0±1,0
SR5045 50 50 45 M-10 25 150 9,0±1,0 25 9,0±1,0
SR5060 50 50 60 M-10 25 130 12,0±1,5 25 12,0±1,5
SR6025 50 60 25 M-10 25 400 5,0±1,0 35 5,0±1,0
SR6035 50 60 35 M-10 25 300 7,0±1,0 35 7,0±1,0
SR6045 50 60 45 M-10 25 250 9,0±1,0 35 9,0±1,0

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

AMORTISSEURS ANTIVIBRATOIRES - SR CYLINDRIQUE

SR CYLINDRIQUE

ISOLANT VIBRATOIRE

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

ØA

D

C

B

C

D

ØA

D

C

B

C

D

DIMENSIONS COMPRESSION CISAILLEMENTREF  
- Sh ØA B D C CHARGE FLECHE CHARGE FLECHE

mm KG mm KG mm
SR6060 50 60 60 M-10 25 225 12,0±1,5 35 12,0±1,5

SR7035M10X25 50 70 35 M-10 25 450 7,0±1,0 55 7,0±1,0
SR7040M10X25 50 70 40 M-10 25 400 8,0±1,0 70 8,0±1,0
SR7050M10X25 50 70 50 M-10 25 300 10,0±1,0 35 10,0±1,0
SR7070M10X25 50 70 70 M-10 25 300 14,0±1,5 35 14,0±1,5

SR7035 50 70 35 M-12 33 450 7,0±1,0 55 7,0±1,0
SR7040 50 70 40 M-12 33 400 8,0±1,0 70 8,0±1,0
SR7050 50 70 50 M-12 33 300 10,0±1,0 35 10,0±1,0
SR7070 50 70 70 M-12 33 300 14,0±1,5 35 14,0±1,5
SR8030 50 80 30 M-14 35 950 6,0±1,0 100 6,0±1,0
SR8040 50 80 40 M-14 35 600 8,0±1,0 80 8,0±1,0
SR8055 50 80 55 M-14 35 500 11,0±1,5 70 11,0±1,5
SR9525 60 95 25 M-16 42 1800 5,0±1,0 80 5,0±1,0
SR9540 50 95 40 M-16 42 1000 8,0±1,0 140 8,0±1,0

SR15075 50 150 75 M-20 50 1800 15,0±2,0 275 15,0±2,0

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

AMORTISSEURS ANTIVIBRATOIRES - SR CYLINDRIQUE

SR CYLINDRIQUE

ISOLANT VIBRATOIRE

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

ØA D

C B
I

DØA D

C B

I

D

DIMENSIONS COMPRESSION CISAILLEMENTREF 
- Sh ØA B D C I CHARGE FLECHE CHARGE FLECHE

mm KG mm KG mm
MR1610 60 16 10 M-05 12 5 20 1,5±0,5 2 2,0±0,5
MR1615 60 16 15 M-05 12 5 15 2,5±0,5 2 3,0±0,5
MR1620 60 16 20 M-05 12 5 15 3,5±1,0 2 4,0±0,5
MR1625 60 16 25 M-05 12 5 15 4,5±1,0 2 5,0±0,5
MR2015 60 20 15 M-06 15 5 35 3,0±0,5 3,5 3,0±0,5
MR2020 60 20 20 M-06 15 5 30 4,0±1,0 2,5 4,0±0,5
MR2025 60 20 25 M-06 15 5 25 5,0±1,0 2,5 5,0±1,0
MR2030 60 20 30 M-06 15 5 25 6,0±1,0 2,5 6,0±1,0
MR2520 50 25 20 M-08 20 6 50 4,0±0,5 8 4,0±0,5
MR2525 50 25 25 M-08 20 6 45 5,0±1,0 6 5,0±1,0
MR2530 50 25 30 M-08 20 6 40 6,0±1,0 5 6,0±1,0
MR2540 50 25 40 M-08 20 6 40 8,0±1,0 5 8,0±1,0
MR2822 50 28 22 M-08 20 6 60 5,0±1,0 11 5,0±1,0
MR3015 50 30 15 M-08 20 6 80 3,0±0,5 11 3,0±0,5
MR3020 50 30 20 M-08 20 6 80 4,0±0,5 11 4,0±0,5
MR3030 50 30 30 M-08 20 6 60 6,0±1,0 11 6,0±1,0
MR3040 50 30 40 M-08 20 6 60 8,0±1,0 11 8,0±1,0

Supports antivibratoires utilisés en cisaillement, en compression 
ou par combinaison des deux (mais jamais en traction) pour la 
proctection des plus sévères vibrations, chocs et bruits.

Plots Mâle/Femelle constitués de deux armatures parallèles 

adhérées au caoutchouc en forme de cylindre.

Silent-blocks à base de caoutchouc naturel de premier choix.

Eviter toute projection d’hydrocarbures.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

AMORTISSEURS ANTIVIBRATOIRES - MR CYLINDRIQUE

MR CYLINDRIQUE

ISOLANT VIBRATOIRE

SCAN QR CODE

51



Le
s i

nf
or

m
ati

on
s t

ec
hn

iq
ue

s, 
sc

hé
m

as
 et

 im
ag

es
 p

ré
se

nt
s d

e c
e d

oc
um

en
t s

on
t l

a 
pr

op
rié

té
 ex

clu
siv

e d
e 

VI
BR

AX
TI

O
N

 S
ar

l.T
ou

te
 re

pr
od

uc
tio

n 
es

t i
nt

er
di

te
. C

es
 in

fo
rm

ati
on

s s
on

t à
 ca

ra
ct

èr
e n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

Un
e u

til
isa

tio
n 

no
n 

ad
eq

ua
te

 d
u 

m
at

ér
iel

 n
e p

eu
t e

ng
ag

er
 la

 so
cié

té
 V

IB
RA

XT
IO

N
 S

ar
l.

103VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

ØA D

C B
I

DØA D

C B

I

D

REF DIMENSIONS COMPRESSION CISAILLEMENT
Sh ØA B D C I CHARGE FLECHE CHARGE FLECHE

mm KG mm KG mm
MR4020M8X20 50 40 20 M-08 20 6 175 4,0±0,5 20 4,0±0,5

MR4020 50 40 20 M-10 25 7 175 4,0±0,5 20 4,0±0,5
MR4028M8X30 50 40 28 M-08 30 6 125 5,5±1,0 16 5,5±1,0
MR4028M8X20 50 40 28 M-08 20 6 125 5,5±1,0 16 5,5±1,0

MR4028 50 40 28 M-10 25 7 125 5,5±1,0 16 5,5±1,0
MR4035 50 40 35 M-10 25 7 100 7,0±1,0 16 7,0±1,0

MR4040M8X20 50 40 40 M-08 20 6 100 8,0±1,0 16 8,0±1,0
MR4040 50 40 40 M-10 25 7 100 8,0±1,0 16 8,0±1,0
MR4045 50 40 45 M-10 25 7 100 9,0±1,0 16 9,0±1,0
MR5020 50 50 20 M-10 25 7 300 4,0±0,5 25 4,0±0,5
MR5025 50 50 25 M-10 25 7 175 5,0±1,0 25 5,0±1,0
MR5030 50 50 30 M-10 25 7 160 6,0±1,0 25 6,0±1,0
MR5035 50 50 35 M-10 25 7 160 7,0±1,0 25 7,0±1,0
MR5040 50 50 40 M-10 25 7 155 8,0±1,0 25 8,0±1,0
MR5045 50 50 45 M-10 25 7 150 9,0±1,0 25 9,0±1,0
MR5060 50 50 60 M-10 25 7 130 12,0±1,5 25 12,0±1,5
MR6025 50 60 25 M-10 25 7 400 5,0±1,0 35 5,0±1,0
MR6035 50 60 35 M-10 25 7 300 7,0±1,0 35 7,0±1,0
MR6045 50 60 45 M-10 25 7 250 9,0±1,0 35 9,0±1,0
MR6060 50 60 60 M-10 25 7 225 12,0±1,5 35 12,0±1,5

MR7035M10X25 50 70 35 M-10 25 9 450 7,0±1,0 55 7,0±1,0
MR7040M10X25 50 70 40 M-10 25 9 400 8,0±1,0 70 8,0±1,0
MR7050M10X25 50 70 50 M-10 25 9 300 10,0±1,0 35 10,0±1,0
MR7070M10X25 50 70 70 M-10 25 9 300 14,0±1,5 35 14,0±1,5

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

AMORTISSEURS ANTIVIBRATOIRES - MR CYLINDRIQUE

MR CYLINDRIQUE

ISOLANT VIBRATOIRE

SCAN QR CODE
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104 VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

ØA

D

D

C

B

I

ØA

D

C

B

D

I

DIMENSIONS COMPRESSION CISAILLEMENTREF 
Sh ØA B D C I CHARGE FLECHE CHARGE FLECHE

mm KG mm KG mm
MR7035 50 70 35 M-12 33 10 450 7,0±1,0 55 7,0±1,0
MR7040 50 70 40 M-12 33 10 400 8,0±1,0 70 8,0±1,0
MR7050 50 70 50 M-12 33 10 300 10,0±1,0 35 10,0±1,0
MR7070 50 70 70 M-12 33 10 300 14,0±1,5 35 14,0±1,5
MR7525 50 75 25 M-12 33 10 650 5,0±1,0 80 5,0±1,0
MR7555 50 75 55 M-12 33 10 400 11,0±1,0 75 11,0±1,5
MR8030 50 80 30 M-14 35 9 950 6,0±1,0 100 6,0±1,0
MR8040 50 80 40 M-14 35 9 600 8,0±1,0 80 8,0±1,0
MR8055 50 80 55 M-14 35 9 500 11,0±1,5 70 11,0±1,5
MR9540 50 95 40 M-16 42 14 1000 8,0±1,0 140 8,0±1,0

MR15075 50 150 75 M-20 50 20 1800 15,0±2,0 275 15,0±2,0

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

AMORTISSEURS ANTIVIBRATOIRES - MR CYLINDRIQUE

MR CYLINDRIQUE

ISOLANT VIBRATOIRE

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

ØA

ØE

B

D

I

D

B

I

ØAØA
D

D

I

B

DIMENSIONS COMPRESSION CISAILLEMENTREF  
Sh ØA B D I CHARGE FLECHE CHARGE FLECHE

mm KG mm KG mm
HR1615 60 16 15 M-05 5 15 2,5±0,5 2 2,0±0,5
HR1620 60 16 20 M-05 5 15 3,5±0,5 2 4,0±0,5
HR1625 60 16 25 M-05 5 15 4,5±1,0 2 5,0±1,0
HR2015 60 20 15 M-06 5 40 2,0±0,5 3,5 3,0±0,5
HR2020 60 20 20 M-06 5 30 4,0±1,0 2,5 4,0±0,5
HR2025 60 20 25 M-06 5 30 5,0±1,0 2,5 5,0±1,0
HR2030 60 20 30 M-06 5 25 6,0±1,0 2,5 6,0±1,0
HR2520 50 25 20 M-08 6 50 4,0±0,5 8 4,0±0,5
HR2525 50 25 25 M-08 6 45 5,0±1,0 6 5,0±1,0
HR2530 50 25 30 M-08 6 40 6,0±1,0 5 6,0±1,0
HR2540 50 25 40 M-08 6 40 8,0±1,0 5 8,0±1,0
HR2822 50 28 22 M-08 6 60 4,5±1,0 11 5,0±1,0
HR3020 50 30 20 M-08 6 80 4,0±0,5 11 4,0±0,5
HR3030 50 30 30 M-08 6 60 6,0±1,0 11 6,0±1,0
HR3330 60 30 30 M-08 6 80 6,0±1,0 16 6,0±1,0
HR3040 50 30 40 M-08 6 60 8,0±1,0 11 8,0±1,0
HR4020 50 40 20 M-10 7 175 4,0±0,5 20 4,0±0,5

Supports antivibratoires utilisés en cisaillement, en compression 
ou par combinaison des deux (mais jamais en traction) pour la 
proctection des plus sévères vibrations, chocs et bruits.

Plots Femelle/Femelle constitués de deux armatures parallèles 
adhérées au caoutchouc en forme de cylindre.

Silent-blocks à base de caoutchouc naturel de premier choix.

Eviter toute projection d’hydrocarbures.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

AMORTISSEURS ANTIVIBRATOIRES - HR CYLINDRIQUE

HR CYLINDRIQUE

ISOLANT VIBRATOIRE

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

ØA

ØE

B

D

I

D

B

I

ØAØA
D

D

I

B

DIMENSIONS COMPRESSION CISAILLEMENTREF  
- Sh ØA B D I CHARGE FLECHE CHARGE FLECHE

mm KG mm KG mm
HR4028M8 50 40 28 M-08 6 125 5,5±1,0 16 5,5±1,0

HR4028 50 40 28 M-10 7 125 5,5±1,0 16 5,5±1,0
HR3430 60 40 30 M-08 6 200 6,0±1,0 40 6,0±1,0
HR4035 50 40 35 M-10 7 100 7,0±1,0 16 7,0±1,0

HR4040M8 50 40 40 M-08 6 100 8,0±1,0 16 8,0±1,0
HR4040 50 40 40 M-10 7 100 8,0±1,0 16 8,0±1,0

HR4045M8 50 40 45 M-08 6 100 9,0±1,0 16 9,0±1,0
HR4045 50 40 45 M-10 7 100 9,0±1,0 16 9,0±1,0
HR5020 50 50 20 M-10 7 300 4,0±0,5 25 4,0±0,5
HR5025 50 50 25 M-10 7 175 5,0±1,0 25 5,0±1,0
HR5030 50 50 30 M-10 7 160 6,0±1,0 25 6,0±1,0
HR5035 50 50 35 M-10 7 160 7,0±1,0 25 7,0±1,0
HR5040 50 50 40 M-10 7 155 8,0±1,0 25 8,0±1,0
HR5045 50 50 45 M-10 7 150 9,0±1,0 25 9,0±1,0
HR5060 50 50 60 M-10 7 130 12,0±1,5 25 12,0±1,5
HR6025 50 60 25 M-10 7 400 5,0±1,0 35 5,0±1,0
HR6035 50 60 35 M-10 7 300 7,0±1,0 35 7,0±1,0
HR6045 50 60 45 M-10 7 250 9,0±1,0 35 9,0±1,0
HR6060 50 60 60 M-10 7 225 12,0±1,5 35 11,0±1,5

HR7035M10 50 70 35 M-10 9 450 7,0±1,0 55 7,0±1,0
HR7040M10 50 70 40 M-10 9 400 8,0±1,0 70 8,0±1,0
HR7050M10 50 70 50 M-10 9 300 10,0±1,0 35 10,0±1,0
HR7070M10 50 70 70 M-10 9 300 14,0±1,5 35 14,0±1,5

HR7035 50 70 35 M-12 10 450 7,0±1,0 55 7,0±1,0

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

AMORTISSEURS ANTIVIBRATOIRES - HR CYLINDRIQUE

HR CYLINDRIQUE

ISOLANT VIBRATOIRE

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

ØA

ØE

B

D

I

D

B

I

ØA

ØA
D

D

I

B

REF DIMENSIONS COMPRESSION CISAILLEMENT
- Sh ØA B D I CHARGE FLECHE CHARGE FLECHE

mm KG mm KG mm
HR7040 50 70 40 M-12 10 400 8,0±1,0 70 8,0±1,0
HR7050 50 70 50 M-12 10 300 10,0±1,0 35 10,0±1,0
HR7070 50 70 70 M-12 10 300 14,0±1,5 35 14,0±1,5
HR8030 50 80 30 M-14 9 950 6,0±1,0 100 6,0±1,0
HR8040 50 80 40 M-14 9 600 8,0±1,0 80 8,0±1,0
HR8055 50 80 55 M-14 9 500 11,0±1,5 70 11,0±1,5
HR9540 50 95 40 M-16 14 1000 8,0±1,0 140 8,0±1,0

HR102D45 45 102 55 M-16 14 500 11,0±1,5 100 11,0±1,5
HR102D60 60 102 55 M-16 14 1000 11,0±1,5 200 11,0±1,5
HR102D75 75 102 55 M-16 14 2500 11,0±1,5 350 11,0±1,5
HR15075 50 150 75 M-20 20 1800 15,0±2,0 275 15,0±2,0

> DOCUMENTS  
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

CxD
E

B
FxG

B

M
ØA

FxG

CxD
E

ØA
M

BN NB NBB

REF DIMENSIONS COMPRESSION RIGIDITE

ØA B C D E F G M CHARGE FLECHE

mm Kg mm Kg./cm
N10 55 59 - - - - - 8 10 11±2,0 9,09

N15 55 59 - - - - - 8 15 11±2,0 13,64

N25 55 59 - - - - - 8 25 11±2,0 22,73

N50 55 59 - - - - - 8 50 11±2,0 45,45

N75 55 59 - - - - - 8 75 11±2,0 68,18

N100 55 59 - - - - - 8 100 11±2,0 90,91

N150 73 91 - - - - - 12 150 13±2,0 115,39

N250 73 91 - - - - - 12 250 13±2,0 192,31

N350 73 91 - - - - - 12 350 13±2,0 269,23

N10B 55 61 90 55 70 10 10 8 10 11±2,0 9,09

N15B 55 61 90 55 70 10 10 8 15 11±2,0 13,64

N25B 55 61 90 55 70 10 10 8 25 11±2,0 22,73

N50B 55 61 90 55 70 10 10 8 50 11±2,0 45,45

N75B 55 61 90 55 70 10 10 8 75 11±2,0 68,18

N100B 55 61 90 55 70 10 10 8 100 11±2,0 90,91

N150B 73 94 110 75 89 11 10 12 150 13±2,0 115,38

N250B 73 94 110 75 89 11 10 12 250 13±2,0 192,31

N350B 73 94 110 75 89 11 10 12 350 13±2,0 269,23

N10BB - 63 90 55 70 10 10 8 10 11±2,0 9,09

N15BB - 63 90 55 70 10 10 8 15 11±2,0 13,64

N25BB - 63 90 55 70 10 10 8 25 11±2,0 22,73

N50BB - 63 90 55 70 10 10 8 50 11±2,0 45,45

N75BB - 63 90 55 70 10 10 8 75 11±2,0 68,18

N100BB - 63 90 55 70 10 10 8 100 11±2,0 90,91

N150BB - 95 110 75 89 11 10 12 150 13±2,0 115,38

N250BB - 95 110 75 89 11 10 12 250 13±2,0 192,31

N350BB - 95 110 75 89 11 10 12 350 13±2,0 269,23

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

RESSORTS (CHARGE 10<350 Kg.) - N/NB/NBB MÉTALLIQUE

N/NB/NBB
MÉTALLIQUE

ISOLANT VIBRATOIRE

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

CxD
E

B
FxG

B

M
ØA

FxG

CxD
E

ØA
M

BM MB MBB

REF DIMENSIONS COMPRESSION RIGIDITE
ØA B C D E F G M CHARGE FLECHE

mm Kg mm Kg./cm
M25 55 79 - - - - - 8 25 20±2,0 12,5
M50 55 79 - - - - - 8 50 20±2,0 25
M75 55 79 - - - - - 8 75 20±2,0 37,5

M100 55 79 - - - - - 8 100 20±2,0 50
M125 55 79 - - - - - 8 125 20±2,0 62,5
M150 73 116 - - - - - 12 150 30±3,0 50
M200 73 116 - - - - - 12 200 30±3,0 66,67
M250 73 116 - - - - - 12 250 30±3,0 83,33
M350 73 116 - - - - - 12 350 30±3,0 116,67
M450 73 116 - - - - - 12 450 30±3,0 150
M550 73 116 - - - - - 12 550 30±3,0 183,33
M25B 55 81 90 55 70 10 10 8 25 20±2,0 12,5
M50B 55 81 90 55 70 10 10 8 50 20±2,0 25
M75B 55 81 90 55 70 10 10 8 75 20±2,0 37,5

M100B 55 81 90 55 70 10 10 8 100 20±2,0 50
M125B 55 81 90 55 70 10 10 8 125 20±2,0 62,5
M150B 73 119 110 75 89 11 10 12 150 30±3,0 50
M200B 73 119 110 75 89 11 10 12 200 30±3,0 66,67
M250B 73 119 110 75 89 11 10 12 250 30±3,0 83,33
M350B 73 119 110 75 89 11 10 12 350 30±3,0 116,67
M450B 73 119 110 75 89 11 10 12 450 30±3,0 150
M550B 73 119 110 75 89 11 10 12 550 30±3,0 183,33
M25BB - 83 90 55 70 10 10 - 25 20±2,0 12,5
M50BB - 83 90 55 70 10 10 - 50 20±2,0 25
M75BB - 83 90 55 70 10 10 - 75 20±2,0 37,5

M100BB - 83 90 55 70 10 10 - 100 20±2,0 50
M125BB - 83 90 55 70 10 10 - 125 20±2,0 62,5
M150BB - 120 110 75 89 11 10 - 150 30±3,0 50
M200BB - 120 110 75 89 11 10 - 200 30±3,0 66,67
M250BB - 120 110 75 89 11 10 - 250 30±3,0 83,33
M350BB - 120 110 75 89 11 10 - 350 30±3,0 116,67
M450BB - 120 110 75 89 11 10 - 450 30±3,0 150
M550BB - 120 110 75 89 11 10 - 550 30±3,0 183,33

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

RESSORTS (CHARGE 25<550 Kg.) - M/MB/MBB MÉTALLIQUE

M/MB/MBB
MÉTALLIQUE

ISOLANT VIBRATOIRE

SCAN QR CODE
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VIBRAXTION SARL, 342 Chemin du Sermoraz 01700 BEYNOST - Tél. 04 37 86 12 09 -         info@vibraxtion.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

ØA
D

B

C

ØA
D

B

C

ØA
D

B

C

S SB AS

DIMENSIONS COMPRESSIONREF  
- ØA B D D CHARGE FLECHE

mm KG mm
S

S00 60 28 M-10 80 4,0±1,0 4,0±1,0
S0 70 32 M-12 100 4,5±1,0 4,5±1,0
S1 85 30 M-12 100 4,5±1,0 4,5±1,0
S2 100 40 M-14 110 6,0±1,0 6,0±1,0
S3 120 50 M-16 120 7,5±1,0 7,5±1,0
S4 140 50 M-16 120 8,0±1,0 8,0±1,0
S5 160 60 M-16 120 9,0±1,0 9,0±1,0
S6 180 70 M-24 136 11,0±1,5 11,0±1,5
S7 205 75 M-24 136 12,0±2,0 12,0±2,0

S-B
SB0B 70 20 M-12 100 2,0±0,5 2,0±0,5
SB1B 85 25 M-12 100 2,2±0,5 2,2±0,5
SB2B 100 20 M-14 110 2,5±0,5 2,5±0,5
SB3B 120 25 M-16 120 2,5±0,5 2,5±0,5
SB4B 140 33 M-16 120 3,5±0,5 3,5±0,5
SB5B 160 31 M-16 120 4,0±1,0 4,0±1,0

AS
AS5020 52 20 M-10 70 4,0±1,0 4,0±1,0
AS6020 52 20 M-10 70 4,0±1,0 4,0±1,0
AS6520 52 20 M-12 90 4,0±1,0 4,0±1,0
AS7526 69 26 M-12 80 5,0±1,0 5,0±1,0
AS8026 69 26 M-12 80 5,0±1,0 5,0±1,0

Pieds de machines constitués avec une 
armature circulaire adhérée au 
caoutchouc.
Supports antivibratoires à utiliser en 
compression pour protéger des 
vibrations et chocs de forte intensité.

Supports à ne pas immerger dans des 
hydrocarbures.

> DOCUMENTS  
D’INSTALLATION
& MAINTENANCE
VIA LE QR CODE

SUPPORTS ANTIVIBRATOIRES - S/SB/AS

SUPPORTS
S/SB/AS

ISOLANT VIBRATOIRE

SCAN QR CODE
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Afin de bénéficier du programme 
complet de garantie étendue de 
votre achat, nous vous 
encourageons à enregistrer votre 
produit.
Le processus d'inscription ne prend 
que quelques minutes en utilisant 
ce QR CODE pour accéder au 
formulaire. 
Une fois que nous aurons reçu votre 
inscription, votre produit sera 
entièrement couvert.

PENSEZ À ENREGISTRER
VOTRE PRODUIT !
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